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ANEXO 5
Pregão (Presencia) 020/2012
p r o p o s t a

.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº...................... , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar à Câmara Municipal de Jacareí a sua proposta para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA SD EM MODO DIGITAL, submetendo-se aos demais termos e condições previstos no Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) 020/2012 e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta.
Lote 01 - 
Valor Global Lote 1 ; R$ .....................(............)

Lote 02 

Valor Global Lote 2 ; R$ .....................(............)

O valor do lote será submetido a lance.
Prazo de entrega conforme especificado no anexo 01
A garantia dos produtos é de: .......................... meses

Lote 01 

	Item
	Quant.
	Descrição


	marca
	modelo
	R$ Unitário
	R$ Total



	1
	01
	Storage / Servidor 72TB, 
Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade:
Equipamento servidor tipo storage com capacidade de 72TB efetivos em RAID 0 , capacidade de 70TB efetivos em RAID 5, com capacidade de 68TB efetivos em RAID 6; sendo processador Quad-Core Intel Xeon E5620 2.4 GHz, que suporte 24 Hds SAS/SATA Hot-Swap 3,5 16 GB (4 X 4GB) DDR3 ECC UDIMM - Máximo 288GB DDR3 RDIMM, Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet, suporte RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
DVD-ROM, 2 x Fontes 1200 Watts (redundantes), 24 HDs SATA 3TB 64MB , Windows 2008 server R2,pronto para utilizar software MetaSAN, pronto para Integração Libraries LTO. 

Com Software para Volume Centralizado (servidor) que suporte a sistemas operacionais heterogéneos, Windows, Mac os X e Linux, com suporte para balanceamento de carga, suporte transparente para Failover, acesso direto a nivel de block, gerenciamento de licenças centralizados. 

Com Software para consolidação de Múltiplos Storages, que suporte a sistemas de Arquivos NTFS e HFS+, acesso a todos os volumes através de um ponto de rede único.

Com software para replica de dados entre SAN, aplicação de rotinas para replicas de dados entre servidores, RAIDs e SAN, acesso imediato em casa de falhas e com movimentação de Arquivos entre sistemas heterogêneos.

Este equipamento deverá ser entregue montado, testado e funcionando, estando operacionalmente adaptado e perfeitamente adequado ao sistema existente, com cabos e conectores necessários que devem ser mensurados na visita técnica. Deverá ser fornecido curso e treinamento de utilização e integração ao sistema geral. 


	
	
	
	

	2
	03
	Ilha de Edição: 
Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade:

Ilha de Edição 12-Core AJA KONA LHI 

com dois processadores Intel Xeon 6 core de 2,4GHz (12 núcleos), 24 GB (6 de 4 GB), drive de disco rígido ATA Serial de 1 TB, 3 GB/s, 7200 rpm, ATI Radeon HD 5770 1GB, Super Drive 18 x, magic mouse, HD Sistema 1TB (3Gb/s); 7200 rpm, Raid Interno 6TB (RAID0) ou 4TB (RAID5), HD'S Caviar Black WD 6GB/S ou Hitachi Deskstar Original Apple, Leitor Gravador Bluray Sony Interno (Segunda Bandeja), 24 GB RAM ECC REG (Triple Ch), Leitor Cartão 19 em 1 Externo, Suporte Remoto e Diagnósticos via Team Viewer

Placa de Captura: KONA LHi - AJA Vídeo Systems, E/S Digital3G SD e HD-SDI, SMPTE-259/292/296/424, 10-bits HDMI v1.3 E/S Analógica Composite/S-Vídeo (Y/C): NTSC, NTSCJ, PAL 12-bit A/D, 2x oversampling, SD Componente, SMPTE/EBU N10, Betacam 525line, Betacam 525J, RGB.

Monitor: Apple LED Cinema Display 27"
Software: Pacote Final Cut X, Software para Gerenciamento de projetos e eventos do Final Cut X, Software para Volume Centralizado (cliente), Suporte a sistemas operacionais heterogéneos, Windows, Mac os X e Linux, Gerenciamento de licenças centralizados, Instalação do Volume Central Mac OSX Leopard 10.6.8, Montagem Volume único em todas ilhas de Edição.

Este equipamento deverá ser entregue montado, testado e funcionando, estando operacionalmente adaptado e perfeitamente adequado ao sistema existente, com cabos e conectores necessários que devem ser mensurados na visita técnica. Deverá ser fornecido curso e treinamento de utilização e integração ao sistema geral. O curso do pacote Final Cut X deverá ser para módulo operacional básico.


	
	
	
	

	3
	01
	Câmera de Vídeo Digital HDV

Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade

Câmera com capacidade para gravação diretamente em cartões compact flash através da unidade de gravação de memória fornecida na câmera para Mídia MemoryStick Duo e unidade de gravação de fita com capacidade de gravar em alta definição em fitas MiniDV e Fita Pequena DVCAM, Gravação e Reprodução HDV, Gravação e Reprodução DVCAM, Gravação e Reprodução DV. Sistema de Sensor Exmor 3CMOS de 1/3", com capacidade para lente intercambiável, que seja equipada com Lente Zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, 12x (Ótico), f= 4.4-52.8mm, f = 32-384mm no modo 16:9, f = 39.5-47.4mm (modo 4:3), Diâmetro de filtro: 72mm, iluminação mínima de 1,5 lux, monitor de LCD 1 MegaPixel de 3,2", Formato 16:9,  sistema de sinal NTSC 1080/60i, 30p, 24p, conexões de Vídeo Componente: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (1 Saída) Vídeo Composto: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (1 Saída) Saída L/R de Áudio Analógica: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (2 Saídas) Entrada L/R de Áudio Analógica: XLR de 3 Pinos Fêmea (2 Entradas) FireWire (1 Entrada/Saída) Headphone: Mini Jack Estéreo Saída de Vídeo Digital: HDMI (1 Saída) Remoto: LANC (1 Entrada), com cartão de memória de 16Gigas, com duas baterias originais de longa duração (média de 6 horas operação cada), com carregador de bateria, com bolsa apropriada para transporte e proteção (tipo BAG).


	
	
	
	

	4
	03
	Câmera (robótica) de vídeo em alta definição com operação remota de controle PTZ:

Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade

Câmera robótica tipo PTZ de alta definição, com sensor MOS full 1920 x 1080 e lente com Zoom HD 18x F1.6 - 2.8 (f=4.7 - 84.6mm, equivalente em 35mm: 36.9 - 664.5mm), que ofereça imagens em HD ou SD em diversas resoluções, resolução horizontal de 850 linhas de TV, com operação tipo robótica por controlador próprio e que tenha capacidade de programação superior a 90 presets para execução de Pan/Tilt/Zoom/Foco/balanceamento de cor e controle de Íris, sistema com capacidade de controle por serial e IP, funções DSR (Strech de Faixa Dinâmica), Hybrid Noise Reduction (Redução de Ruído Híbrida) e função Flesh Tone (Tom de Pele), saída de vídeo por HDMI, vídeo composto ou componente, sistema de sinal NTSC [60 Hz] HD: 1080/59.94i, 720/59.94p SD: 480/59.94i, rotação: Pan -175 a +175° Tilt: -30 a +90°, velocidade rotacional superior a 90°/segundo, conectores de saide de sinal de vídeo HDMI x1 Multi-I/F: Composto, HD/SD Analógico Componente, interface LAN: 10BASE-T/100BASE-TX, IPv4RJ45 x 1 RS-422: protocolo da série AW, alimentação 12V DC +/- 10%.

Equipamento entregue com cabo de vídeo e cabo de controle de movimentos e operação com distância mínima de 30 metros cada, deve ser entregue instalada, configurada e operando. Incluindo obrigatoriamente os assessórios para instalação como todos cabos, conectores, suportes para teto e etc...

Devido a instalação em teto do plenário das câmeras os materiais de infraestrutura necessários a realização deste trabalho deverão ser TODOS levantados na visita técnica, inclusive suporte de teto para fixação das câmeras.

Entregue com treinamento de operação e suporte técnico. 
	
	
	
	

	5
	01
	Mesa controladora de câmera de alta definição com operação PTZ robótica:

Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade.

Controlador Remoto para câmera até 5 câmeras robôticas com controle por protocolo: IPv4, RS-422, com conexão: Serial : Up to 5 cameras, IP : Up to 100 cameras, (Up to 100 when Serial and IP are used together), com Funções de Ajuste: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Iris, Gain, Pedestal, Shutter, Detail,White Balance (Auto, R/B Gain), Black Balance (Auto, R/B Pedestal), Switch scene files, com 100 memória para Presets, com controle de Switcher com conexão IP : 1, linkage: Camera information display, Tally information imported, bus material selection (AUX/PVW/PinP/KEY-F), Parameter Changes (Pan/Tilt lever, Zoom button) Interface com conexão LAN 10BASE-T/100BASE-TX (para controle via IP) (RJ45x1) Tally/GPI: Input de Tally x5 channels, Input de GPI x4 channels, Saída de GPI x4 channels. (D-Sub 15 Pin Fêmea) x1, Temperatura de Operação: 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F), com fonte de Alimentação e Consumo - DC12 V ±10 % com adaptador de A/C incluso, entregue instalado, configurado e operando incluindo obrigatoriamente os assessórios para instalação como cabos, conectores, suportes e etc..., com treinamento de operação e suporte técnico. 

Devido a instalação em teto do plenário das câmeras os materiais necessário a realização deste trabalho deverão ser levantados na visita técnica e compatíveis com o item anterior.


	
	
	
	

	6
	4 rolos de 100 mts.
	Multi cabo blindado para TV

Multi cabo blindado, próprio para utilização com sinais de vídeo e áudio próprio para emissoras de TV, e com capacidade mínima para transportar 5 sinais sendo: 

- dois sinais de vídeo SDI com conectores BNC SDI nas duas pontas e malha de 96%; 

- dois sinais de áudio balanceado com conectores XLR macho e fêmea; 

- um sinal de A/C (elétrico), cabos com bitóla de 1,5 mm com conectores macho e fêmea.


	
	
	
	

	7
	4 rolos de 50 mts.
	Multi cabo blindado para TV

Multi cabo blindado, próprio para utilização com sinais de vídeo e áudio próprio para emissoras de TV, e com capacidade mínima para transportar 5 sinais sendo: 

- dois sinais de vídeo SDI com conectores BNC SDI nas duas pontas e malha de 96%; 

- dois sinais de áudio balanceado com conectores XLR macho e fêmea; 

- um sinal de A/C (elétrico), cabos com bitóla de 1,5 mm com conectores macho e fêmea.


	
	
	
	

	8
	4 rolos de 25 mts
	Multi cabo blindado para TV

Multi cabo blindado, próprio para utilização com sinais de vídeo e áudio próprio para emissoras de TV, e com capacidade mínima para transportar 5 sinais sendo: 

- dois sinais de vídeo SDI com conectores BNC SDI nas duas pontas e malha de 96%; 

- dois sinais de áudio balanceado com conectores XLR macho e fêmea; 

- um sinal de A/C (elétrico), cabos com bitóla de 1,5 mm com conectores macho e fêmea.


	
	
	
	

	9
	10
	Fone de ouvido 

Os modelos aqui citados servem apenas como referência mínima de solicitação e compatibilidade

Fone de ouvido aberto tipo modelo Porta Pro, sendo as caracteristicas gerais mínimas com Resposta de frequência - 15 Hz a 25 kHz, Impedância - 60 Ohms ,sensibilidade - 101 dB SPL/1mW , extensão do cabo - 1,20 m, reto, conector duplo , conector - Plugues estéreo de 1/8" e 1/4" (3,5 mm / 4 mm), elemento dinâmico para melhor resposta de frequências graves, ajuste Comfort Zone na área da têmpora para encaixe firme e confortável, chapas de fone de ouvido multi ajustáveis, assim como a haste para mais conforto, dobrável para poder ser levado para qualquer lugar com facilidade, com um case, distorção: < 0,2% e almofadas para o ouvido.


	
	
	
	

	10
	01
	Tripé para câmeras de até 8 Kg

Tripé fabricado em alumínio com capacidade para câmeras de até 8 Kg, com cabeça no sistema hidráulico (FLUID HEAD), bolha de nível na cabeça permitindo nivelamento rápido e seguro, com dois manches telescópicos para trabalhos de estúdio, com bolsa com alça (Soft Bag) para transporte, estrela para travamento dos pés, alturas do tripé montado:  máxima: 1.680 mm,  mínima: 920 mm.

	
	
	
	

	11
	01
	Controle Remoto F/Z para Câmeras

Controle remoto para movimento de zoom, com conector para sistema lanc, com botão on /standby, três velocidades de zoom diferente (lento, médio e rápids) e um botão de foco, equipamento compatível com câmeras Sony Z1 e Z7.


	
	
	
	

	12
	01
	Dolly Para Tripés

Dolly para tripés fabricados em alumínio com capacidade para tripés de cabeça hidráulica que suportem câmeras de até 8 Kg, em ferro modular de alta resistência, desmontagem e transporte fácil. Rodas de borracha com diâmetro de 100 mm e trava. compatível com o tripé do item 13.


	
	
	
	

	13
	01
	NO BREAK 5KVA com autonomia mínima de 30 minutos:

Sistema de força Ininterrupta (No-Break) Bifásico – de 5KVA – entrada 220V e saída 110V estabilizada, painel com display de cristal líquido, bypass estático automático incorporado no mesmo gabinete, dotado de transformador isolador na saída, com tecnologia de dupla conversão e processamento digital de sinais-DSP, banco de baterias seladas VRLA, com autonomia de 30 minutos.


	
	
	
	


LOTE 02

	Item
	Quant.
	Descrição


	Marca 
	Modelo
	R$

unitário
	R$ Total



	01
	01
	Rádio Enlace Digital: 

Conjunto de Rádio Enlace Digital 1+1 Hot Standby em micro-ondas montagem split (IDU+ODU) com IDU de 1RU, com capacidade de 150Mbps, Full-Duplex, faixa de frequência de 7,5GHz, esquema de modulação 4 QAM a 256 QAM, potência de transmissão de 24 a 29 dBm dependendo da modulação, possuí controle automático de potência (ATPC), modulação e codificação adaptativa (ACM), operação em SLP. Permite passagem de até 60 Mbps em uma Largura de banda de 14MHz. 4 Interfaces de entrada IP 10/100/1000 Base T. Homologado pela Anatel, contendo:

- 03 fontes retificadoras com entrada 127/220 Vac – 60Hz, e saída -48 Vdc / 5ª , sendo uma para redundância.

- Kit de instalação contendo protetor de surto, conectores para o cabo de FI, cabos e conectores para ligação elétrica, conjunto de aterramento para cabo RGC213 e miscelaneous. 

- Acoplador bidirecional para rádio 1+1.

- 02 Antenas profissionais com interface de entrada e frequência 7,125 a 8,5Ghz, com diâmetro de 60cm.

- 40 metros de cabo RGC213 ou similar
	
	
	
	

	02
	01
	Rack operacional de 24U

Rack padrão 19 polegadas, na cor preta, com 67cm de profundidade útil, altura de 24U, em metal, para equipamentos padronizados de 19 polegadas, com porta de acrílico ou vidro e com chave, lateral em chapa fechada e removível, teto com ventilação, 01 régua com 6 tomadas (2P+T), 5 tampas cegas de 1U e 2 tampas cegas de 2U na cor preta.

	
	
	
	

	03
	01
	No Break de 2KVA

Nobreak 2 KVA Monofásico com Isolador entrada 110 ou 220 volts e saída 110 volts estabilizada, Tecnologia On Line - Dupla conversão; Segunda geração de equipamentos em alta freqüência; Controle microprocessado inteiramente digitalizado com display de cristal líquido (LCD); Elevado fator de potência de entrada (PFC technology); Saída Senoidal Pura de baixíssima distorção com carga não linear; Ampla faixa de tolerância para a tensão de entrada sem colocar as baterias em descarga; Sensor de identificação automático da frequência; Auto-teste no "Start" do equipamento; Placa para paralelismo redundante ativo de série. BATERIAS: com banco para 30 minutos de suprimento, gerenciamento avançado das baterias (sistema ABM); Autonomia expansível via gabinete externo compatível com o do no-break; Conector de baterias especial contra inversão de polaridade para bancos externos; Energização

pelas baterias sem rede da concessionária presente; Substituição de baterias sem desligamento do sistema; Baterias em recarga automática com equipamento desligado. PROTEÇÕES: Indicações precisas de status e controle no equipamento; Proteção de surtos para Rede, Modem e Fone/Fax via conectores RJ-11; Proteções de sobrecarga, curto-circuíto e sobreaquecimento; Filtro de ruído EMI / RFI. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: Um "Slot" SNMP inteligente, o qual permite a monitoração remota, Porta RS-232 com comunicação para software de monitoração; Software de monitoração do UPS para vários sistemas operacionais.
	
	
	
	


A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

 (Local e data)
_____________________________

(representante legal da empresa)

Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF: 

Endereço completo........................................................... Fone/Fax:.......................................
Nome do Representante: 
.............................................
RG nº 

CPF/MF:

Praça dos Três Poderes, 74 - CEP: 12.327-901 - Caixa Postal 228 - Tel.: (12)3955-2200 - Fax: (12)3951-7808

Site: www.camarajacarei.sp.gov.br                          e-mail: licitacao@camarajacarei.sp.gov.br

