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DESENHO DE INFRA ESTRUTURA P/ ALARME E CFTV

RUA APOLONIO C. PINTO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAGE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE

ESTEIRA P/ CABOS DE SINAIS

SENSOR PRESENCA (ACIONADOR REFLETOR)

NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

ELETRODUTO QUE PASSA

ELETRODUTO QUE SOBE/DESCE

‘ LUMINARIA FLOURESCENTE 4X32 W /220V INTRAL SOBREPOR COM LAMPADA
SUPER &4 OSRAM

EI SUPER &4 OSRAM (INSTALADO EM PAREDE)

LUMINARIA FLOURESCENTE 4X32 W /220V INTRAL SOBREPOR COM LAMPADA

LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE 20w
SPOT COM SOQUETE E-27 ALUMINIO (INTRAL)

LUMINARIA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO FUNDIDO E-27 (CAROLINO)
COM LAMPADA FLUORESCENTE 25W

BLOCO AUTONOMO DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 2x6W
AUTONOMIA 3 HORAS (PIAL LENGRAND)
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lZ ENTRADA PADRAO ELETRICO

QUADRO de DISTRIBUICAO

3

PONTO DE AR CONDICIONADO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T-BAIXA h=0,30mm DO PISO (127V)

TOMADA UNIVERSAL 2P+T-BAIXA h=0,30mm DO PISO (220V)

HASTE DE TERRA

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO ©250x250x250mm

INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADO A |.30m DO PISO

S M OIOEIN

PONTO PARA ANTENA

NOTAS GERAIS

01) ELETRODUTOS NAO INDICADOS @3/4"

02) TOMADAS DE USO GERAL (TUG) NAO INDICADAS, SERAO DE | OOW
03) SECAO DOS CONDUTORES EM mm2

04) SECAO DOS CONDUTORES NAO INDICADOS 2,5mm2

05) PADRAO DE COR PARA CONDUTORES:

FASE - VERMELHO OU PRETO
NEUTRO/PEN - AZUL CLARO

TERRA - VERDE

RETORNO - BRANCO E AMARELO

06) TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL, DEVERAO TER A TENSAO INDICADA
NO SEU ESPELHO, ATRAVES DE ETIQUETA ADESIVA ADEQUADA

07) 05 CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO
SOLO DEVERAO TER ISOLAGAO DE 0,6-1,0 kV

08) MEDIDAS EM MILIMETROS

09) PARA IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS CONSULTAR
DIAGRAMA TRIFILAR DOS QUADROS

0) A DISTANCIA MAXIMA ENTRE OS SUPORTES, PARA A FIXACAO
DOS ELETRODUTOS SERA DE | 500mm
1'1) TODOS OS SUPORTES METALICOS, DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI CORROSIVO
(2 DEMAOS DE ZARCAO) E PINTADOS NA COR PADRAO
12) TODOS DISJUNTORES DE PROTEGAO DEVERAO SER SCHNEIDER.
13) TODOS DPS DE PROTEGAO DEVERAO SER SCHNEIDER.
14) TODAS TOMADAS DE EMBUTIR DEVERAO SER SCHNEIDER.
15) TODOS INTERUPTORES DE PROTEGAO DEVERAO SER SCHNEIDER.
16) CABOS ELETRICOS A SER INSTALADOS DEVERAO SER PRYSMIAN,MAMBEI
17) ELETRODUTOS DEVERAO SER TIGREFLEX
18) ELETRODUTOS ACIMA DE @ 1" DEVERAO SER KANAFLEX.
19) QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER CEMAR.
20) A CATEGORIA DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SERA T5 COM CAIXA V
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