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01 PC.

POSTE PARTICULAR CONFORMEITEM 11.3 E 27 OU 28)

FORNECIDO E INSTALADO

6.0mm2

6300w

bl b

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAGE

,,,,,,,,,, ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE

ESTEIRA P/ CABOS DE SINAIS

SENSOR PRESENCA (ACIONADOR REFLETOR)

NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

I

HF
C< ELETRODUTO QUE PASSA
N

ELETRODUTO QUE SOBE/DESCE

‘ LUMINARIA FLOURESCENTE 4X32 W /220V INTRAL SOBREPOR COM LAMPADA
SUPER &4 OSRAM

EI LUMINARIA FLOURESCENTE 4X32 W /220V INTRAL SOBREPOR COM LAMPADA

SUPER &4 OSRAM (INSTALADO EM PAREDE)

LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE 20w
SPOT COM SOQUETE E-27 ALUMINIO (INTRAL)

LUMINARIA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO FUNDIDO E-27 (CAROLINO)
COM LAMPADA FLUORESCENTE 25W

BLOCO AUTONOMO DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 2x6W
AUTONOMIA 3 HORAS (PIAL LENGRAND)

i3
=
lZ ENTRADA PADRAO ELETRICO

QUADRO de DISTRIBUICAO

3

PONTO DE AR CONDICIONADO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T-BAIXA h=0,30mm DO PISO (127V)

TOMADA UNIVERSAL 2P+T-BAIXA h=0,30mm DO PISO (220V)

HASTE DE TERRA

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO 2250x250x250mm

INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADO A |.30m DO PISO

SOOI

PONTO PARA ANTENA

NOTAS GERAIS

01) ELETRODUTOS NAO INDICADOS @3/4"

02) TOMADAS DE USO GERAL (TUG) NAO INDICADAS, SERAO DE | OOW
03) SECAO DOS CONDUTORES EM mm2

04) SECAO DOS CONDUTORES NAO INDICADOS 2,5mm2

05) PADRAO DE COR PARA CONDUTORES:

FASE - VERMELHO OU PRETO
NEUTRO/PEN - AZUL CLARO

TERRA - VERDE

RETORNO - BRANCO E AMARELO

06) TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL. DEVERAO TER A TENSAO INDICADA
NO SEU ESPELHO, ATRAVES DE ETIQUETA ADESIVA ADEQUADA

07) OS5 CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO
SOLO DEVERAO TER ISOLAGAO DE 0,6-1,0 kV

08) MEDIDAS EM MILIMETROS

09) PARA IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS CONSULTAR
DIAGRAMA TRIFILAR DOS QUADROS

10) A DISTANCIA MAXIMA ENTRE OS SUPORTES, PARA A FIXACAO
DOS ELETRODUTOS SERA DE | 500mm

1'1) TODOS OS SUPORTES METALICOS, DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI CORROSIVO
(2 DEMAOS DE ZARCAO) E PINTADOS NA COR PADRAO

12) TODOS DISJUNTORES DE PROTEGAO DEVERAO SER SCHNEIDER.

13) TODOS DPS DE PROTEGAO DEVERAO SER SCHNEIDER.

14) TODAS TOMADAS DE EMBUTIR DEVERAO SER SCHNEIDER.

15) TODOS INTERUPTORES DE PROTECAO DEVERAO SER SCHNEIDER.

16) CABOS ELETRICOS A SER INSTALADOS DEVERAO SER PRYSMIAN, MAMBE!

17) ELETRODUTOS DEVERAO SER TIGREFLEX

18) ELETRODUTOS ACIMA DE " DEVERAO SER KANAFLEX.

19) QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO SER CEMAR.

20) A CATEGORIA DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA SERA T5 COM CAIXA V

wevsio | oesammes | o | smangio | o

MODIFICAGOES

S
8 -
2 7 02 | pEL A BANDEIRANTE RAMAL DE LIGAGAO
S
2 03 | VARIAVEL | m. RAMAL DE ENTRADA (CONFORME ITEM 7.1)
D 04| o1 PC. ISOLADOR ROLDANA (CONFORME DESENHO 41)
05| o1 PG. SUPORTE DE ISOLADOR ROLDANA
06| o1 PC. PARAFUSO
< o7 | o1 PC CURVA OU CABEGOTE DE 135° (MINIMO)CONFORME ITEM 7.2
g — - SUBITEM "G "e "H"
=
KE /@ 08 | VARIAVEL | PG. ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA (CONFORME ITEM 7.2)
>
10 09| 03 PC. CINTAS OU ABRACADEIRAS (CONFORME ITEM 7.2 SUB ITEM "b"
— ——t 150
- 10| o1 PC. PORTA DO VISOR EMBUTIDA EM ALVENARIA
= 11| o1 PC. CAIXA DE MEDICAO TIPO V (CONFORME ITEM 11.1 E DESENHO 21)
)
=
= 12 | VARIAVEL | m. CIRCUITO ALIMENTADOR
| 13 | VARIAVEL | m. ELETRODUTO DE ATERRAMENTO
S
8
E 14 | VARIAVEL | PC. BUCHAS ,ARRUELAS E NIPLE EM BORRACHA
S
8
® 15 | VARIAVEL | m. CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO (CONFORME ITEM 10)
CALGADA 16| o1 PC. HASTE DE ATERRAMENTO (CONFORME DESENHOS 31,32 E 33)
171 o1 P PINGADEIRA (PODERA SER CONSTRUIDA DE CONCRETO , TELHA AMIANTO ,
DETALHE 2 - LAJOTA OU MATERIAL EQUIVALENTES)
NOTAS:
A 1- ALTURA h MINIMA DEVE SER A IGUAL A
a) 4,0m.PASSAGEM DE PEDESTRES NAO CRUZANDO GARAGENS.
b) 5,0m.CRUZANDO GARAGENS RESIDENCIAS OU LOCAL NAO ACESSIVEL A VEICULOS PESADOS.
¢) 6,0m.CRUZANDO GARAGENS DE VEICULOS PESADOS.
VER DESENHO 30 2-0S CONDUTORES DEVEM SER FLEXIVEIS ,CLASSES 4, 5 OU 6 CONFORME NBR-6148 E
_ 3 NBR - 7285 SENDO AS PONTAS DOS CONDUTORES , PARA LIGAGAO NOS BORNES ,DEVEM .
MEDICAO DIRETA VOLTADA PARA CALCADA -REDE AEREA (CAIXA TIPO V) SER ESTANHADAS POR IMERSAO.
3 - DEVEM SER DEIXADO DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIGAO , SOBRAS DE
CONDUTORES DE NO MINIMO 600mm.
4 - ESTE PADRAO E APLICAVEL PARA TODAS CATEGORIAS DE ATENDIMENTO COM MEDIGAO DIRETA.
5 - SERAO ENCONTRADAS INFORMACOES PARA MONTAGENS DO PADRAO NO
MANUAL "EDP" EM DISTRIBUICAO SECUNDARIA
QGBT
ALIMENTACAO VEM DA ENTRADA PADRAO
220V-60 Hz
N R S T T
3x#H50(F)+#50(N)+#50(T)
23"
N
O, O,
T T QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)
| BARRAMENTO
——— in=150A-lcc=10kA IDENTIFICAGOS DE CARGAS POTENCIA INSTALADA (W) FATOR POTENCIA DEMANDADA (W) ECE);RENTE géggo
CcIReuITo| PLAQUETA DEMANDA bR mm?
TOMADAS FLOUR.
16A R T |TOTAL R s T |TOTAL| 1@ P
e 380w | 600w |6200W | 432 | 20w | 25w
I
‘ o~ ‘ C2 | 150w c1 ILUMINAGAO INTERNA - |- 3 |1 [- [202 | 202 404 1 202|202 |- 404 1,83 2| 25
C2 | ILUMINACAO EXTERNA BE - |6 |75 - 150 1 75 |- - 150 | 0,68 2] 25
2400W | 2,5mm2 c3 TOMADAS USO GERAL (220v)] - | 4 - |- [ 1200] - 1200 | 2400 1 1200 | - 1200 [2400 | 109 [254,30mA 2] 25
c4 TOMADAS USO GERAL (127v)| - | 4 - |- [ 2400] - 2400 1 2400 | - - 2400 | 109 [|254,30mA 2] 25
C5 | ALIM. CERCA ELETRICA 1 ]- - - |- 190 | 380 1 - 190 [190 [380 | 1,72 - |-
C6 |6300W | 6,0mm2 C6 | AR CONDICIONADO - |- - |- [ 2100] 2100] 2100 6300 1 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | 16,57 3] 60
‘ c7 | AR CONDICIONADO - |- - |- | 2100] 2100] 2100 6300| 1 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | 16,57 3] 60
RES. |- E e - - - - - - - - - 3] -
RES. |- - |- - - |- - - - - - - - - 2| -
RES . . RES. |- E e - - - - - - - - 2| -
RES. |- BE - - |- - - - - - - - - 2| -
RES. |- E e - - - - - - - - 2| -
200, RES. |- - |- BERE - - - - - - - - 2| -
|
g ‘ RES RES.
o RES. |- - - -] - - - - - - - - 2] -
20/*/;\ RES. - - B - B - B B B N - B - B 2| -
L ‘RES_ RES. |- - - N S - - - - R - R - 2| -
° RES. |- - - EERE - - - - - - - - 2| -
200 AT, RES. |- - N S - - - - B - B - 2] -
e ‘RES. RES. |- B e B B B - B B B B 2| -
RES. |- E - - |- - - - - - - - - 2| -
2T RES. |- - N I . B B . B N R _ 2 -
,4‘\ ‘RE& RES. - - |- - - - - - - - - - - - 2| -
O
16A -~
A ‘RES.
, GAQ SUBTOTAL P/ FASE 1 |8 |2 |3 |1 |0 |sos7 |4667 | 559 8087 | 4667|5590
o) } [e; TOTAL INSTALADA (W) 18.334
g ‘ RES. TOTAL DEMANDADA (W) 18.334
° ToTAL W) 18.334] 46,24 50

ELETRICA GERAL

DIAGRAMA TRIFILAR

QUADRO GERAL BAIXA TENSAO QGBT

18.334W

TABELA DE CARGAS

PREDIO:

ESTACAO TRANSMISSORA |"

CLIENTE:

LocAL:

NOME

DATA

Camara Municipal de Jacarei |Jacarei [oesewmsm PLovas 26/11/2011

ESCALA

1/50

TiTuLO!

PROJETISTA LEANDRO A. LAHDIM 26/11/2011

ESTACAO DE RADIO TRANSMISSAO  [E6 resr [emono a canom| ™ soooriores

APROVAGAO

SUB-TITULO: N° DO DESENHO:

02-2011

Al




